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MODUL NICE WI-FI
NOWA JAKOSC STEROWANIA

AUTOMATYKA NICE :
Wychodzac naprzeciw oczekiwaniom dynamicznie zmieniajacego sie rynku ustug =
mobilnych, Nice Polska wprowadza do swojej oferty sterownik elektroniczny Nice Wi-Fi,
przeznaczony do zdalnego sterowania automatyka domowa z dowolnego miejsca na Swiecie, |
za posrednictwem telefonu komorkowego. Modut wspotdziata z aplikacja Nice Wi-Fi,

ktdra mozna pobra¢ bezptatnie z App Store oraz Google Play.
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Montowany w urzadzeniach automatyki domowej sterownik Nice Wi-Fi umozliwia zarzadzanie
bramami wjazdowymi, garazowymi, roletami, markizami, zaluzjami, ale réwniez innymi urzadzeniami,
ktdre do wkaczenia/wytaczenia wymagaja na wejéciu sterujacym sygnatu NC-NO.

KONTROLA RUCHU PIESZYCH

Nice Pedestrian Security Systems - bramki, barierki, wygrodzenia

Bramki obrotowe, rozsuwane, uchylne czy tripody to nowos¢ w ofercie Nice. Wychodzac naprzeciw najnowszym
standardom wyposazenia budynkow takich jak szpitale, banki czy przestrzenie uzytecznosci publicznej oraz
obiekty sportowe oferujemy wysokiej jakosci, solidne produkty o nowaczesnym designie.

Akcesoria

Szeroka gama wysokiej jakosci akcesoriow takich jak wygrodzenia, barierki, tasmy i stupki sprawiaja, ze oferta
Nice Pedestrian Security Systems jest idealnie dopasowana do obecnych potrzeb rynku, a jej kompleksowy
charakter zaspokoi potrzeby kazdego uzytkownika.

Nice — gwarancja niezawodnego dziatania w konkurencyjnej cenie

SYSTEMY KONTROLI DOSTEPU

Nice Access Control — ochrona budynkéw, osob i mienia
Niezaleznie od rodzaju chronionego obiektu, jedna z podstawowych zasad bezpieczenstwa jest kontrola dostepu
0s6b poruszajacych sie w ramach wyznaczanych obszarow i stref.

System dopasowany do Twoich potrzeb

W zaleznosci od potrzeb uzytkownika, mozemy zaproponowac proste narzedzie kontroli ruchu, jak rwniez w petni
profesjonalny system zarzadzania catym budynkiem zintegrowany z systemami taryfikacji czasu pracy i zarzadzania
danymi personalnymi.

Bezpieczenstwo, funkcjonalnosé, profesjonalizm, po prostu Nice
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Nice nieustannie podejmuje wysitki w celu polepszenia oferowanych standardow, ktore sa nie tylko efektem regulacji prawnych, ale przede wszystkim
wynikaja z potrzeby ciagtego rozwoju i doskonalenia naszych produktow.

W tym celu, aby zagwarantowat bezpieczenstwo, jakosc, niezawodno$c i trwatosc produktow, w laboratoriach Nice przeprowadzane sa testy oraz regulame kontrole

produkowanej automatyki. Nice przyjat system kontroli jakosci zgodny ze standardami IS0 9001 rozpoznawalnymi na catym $wiecie dla zarzadzania jakoscia. Nasze
laboratoria spetniaja rowniez surowe wymagania, zgodne ze standardami EN 17025.
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Laboratoria Nice otrzymaty certyfikaty wiarygodnosci od wielu znanych instytucji:
« LCIE (Francja)

« Nemko (Norwegia)

« Cetecom (Niemcy)

« FCC (USA)

+ IC (Kanada)

« Intertek (Szwecja)

« UL (USA)

Nice



SYSTEM PARKINGOWY NICEPARK PRO

Parking
przemystowe

Parkingi
komercyjne
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NicePark

Parkingi
Parkingi osiedlowe
korporacyjne
SYSTEM NICEPARK PRO

System NicePark Pro to system oparty na technologii GSM. Zarowno otwarcie szlabanu
jak i pobranie optaty moze odbywat sie za pomoca telefonu komérkowego. System nie
wymaga potaczenia wszystkich jego sktadnikow w jedng sie¢ komunikacyjna, te role
przejmuje siec telefonii komdrkowej. Kolejnym waznym atutem systemu jest sterowanie
szlabanu poprzez ztacze T4BUS. Takie rozwigzanie utatwia montaz, a takze pozwala na jego
zdalng diagnostyke.

Najbardziej innowacyjna cecha systemu jest instalacja oprogramowania na centralnym
serwerze. Takie rozwigzanie zwalnia uzytkownika z potrzeby zakupu jednostki centralnej
petniacej role serwera oprogramowania, jak rowniez daje nieograniczony dostep do
oprogramowania, zarzadzania i kontroli z dowalnego punktu na swiecie.

; Nice



UHF RFID
— daleki zasieg

Terminal
i szlaban wjazdowy

WJAZD

Elementami wjazdu sa terminal wjazdowy, szlaban
wjazdowy oraz dwie petle indukcyjne.

Aktywacja terminala nastepuje dopiero po
najechaniu pojazdem na pierwsza petle. Kierowca
moze wowczas uzy¢ karty abonamentowej lub
nacisngC przycisk, ktory spowoduje wydruk
hiletu. Moze takze skontaktowa¢ sig z obstuga,
naciskajac przycisk info (opcja).

Szlaban otworzy sie po odebraniu biletu lub
odczytaniu danych z aktywnej karty. Po przejezdzie
pojazdu szlaban zamknie sig automatycznie dzieki
sygnatowi z drugiej petli indukcyjnej.

System NicePark umozliwia podtaczenie dowolnej
liczby terminali wjazdowych.

PLATNOSE

Aplikacja ,Payment Manager” umozliwia naliczanie
i pobor optat, w tym takze rabatowanie i wydruk
biletu w zamian za zgubiony bilet. Wspdtpracuje ze
skanerem biletdw, czytnikiem kart abonamento-
wych oraz drukarkg fiskalna.

Operator po otrzymaniu biletu od kierowcy
skanuje go i pobiera kwote, ktora wyswietli sig na

Tablice
informacyjne

SYSTEM PARKINGOWY NICEPARK / NICEPARK PLUS

Odczyt tablic

Serwer

Kasa Kasa

reczna

ekranie. Moze takze udzielic rabatu lub umozliwic
darmowy przejazd. Optacony bilet staje sig biletem
wyjazdowym.

Pkatnosci za postoj pojazdu mozna dokonac takze
w kasie automatycznej bez udziatu operatora.

System NicePark umozliwia podtaczenie dowolne]
liczby kas automatycznych oraz recznych stanowisk
ptatniczych.

WYJAZD

Elementami wyjazdu s3 najczesciej terminal
wyjazdowy, szlaban wyjazdowy oraz dwie petle
indukcyjne.

Aktywacja terminala nastepuje dopiero po
najechaniu pojazdem na pierwsza petle. Kierowca
moze wowczas uzyc karty abonamentowej lub
wsuna¢ optacony hilet do czytnika. Moze takze
skontaktowac sie z obstuga, naciskajac przycisk
info (opcja).

Szlaban otworzy sie po zeskanowaniu optaconego
biletu lub odczytaniu danych z aktywnej karty.
Po przejezdzie pojazdu szlaban zamknie sie
automatycznie dzieki sygnatowi z drugiej petli
indukcyjnej.

rejestracyjnych

automatyczna

[ntemet

Terminal
i szlaban wyjazdowy

Jezeli bilet jest nieoptacony lub czas na wyjazd
uptynat, na wyswietlaczu terminala pojawi sie
odpowiedni komunikat, a szlaban pozostanie
zamknigty i uniemozliwi wyjazd.

NICEPARK PLUS

NicePark Plus to potaczenie wysokiej jakosci
i niezawodnosci systemu NicePark z nowoczesnym
wygladem. To efekt pracy projektantow
wzomictwa przemystowego oraz konstruktoréw
mechanikéw i elektronikéw.

System moze korzystac z biletw w formie rolki
papierowej, jak i zasobnika z biletami kartonikowymi.
System daje takze mozliwos¢ zastosowania funk-
cjonalnodci hiletu kongresowego (bilet wielokrot-
nego uzytku). To znakomite rozwiazanie dla migjsc
0 podwyzszonym standardzie takich jak biurowce,
centra handlowe, hotele i centra kongresowe.

Nice




NICEPARK PRO

Uzyte wkatalogu zdjgcia maja charakter pogladowy.
Wyglad wybranego urzadzenia moze nieznacznie roznic sig od przedstawionej w cenniku grafiki.



TERMINAL WJAZDOWY NICEPARK PRO BASIC

Terminal wjazdowy — wydaje bilet z unikalnym kodem zawierajacym date
i czas wjazdu kazdemu kierowcy oraz otwiera szlaban wjazdowy. Posiada modut
umozliwiajacy otwarcie szlabanu przy pomocy telefonu komdrkowego lub karty
zhlizeniowej w standardzie Mifare.

Solidna konstrukcja ze stali, zabezpieczona antykorozyjnie i malowana proszkowo.

Obstuga kart zblizeniowych pozwala na wygodne korzystanie z parkingu
klientom, ktdrzy posiadajg abonament. Karty zblizeniowe i rewers biletu moga by¢
personalizowane poprzez dowolny nadruk.

Modut otwierania telefonicznego umozliwia otwarcie szlabanu przy pomocy
telefonu komarkowego. Numer telefonu musi by¢ uprzednio zapisany w systemie.
Modut pracuje tak aby nie naliczac optat za wykonane potaczenie i jest niezalezny
od operatora oraz typu telefonu.

W terminalu brak jest odkrytych elementow elektronicznych i potaczen co znakomicie
minimalizuje mozliwos¢ nieumyslnego uszkodzenia podczas uzytkowania lub
czynnosci serwisowych.

Proste potaczenie ze szlabanem realizowane jest poprzez specjalny modut
wpiety w magistrale T&BUS szlabanu.

Mozliwos¢ kontaktu z obstuga parkingu poprzez interkom wykonany
w technologii VolP.
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438.00
- 200.00 -
200.00 { | 537.00
PARAMETRY TECHNICZNE: T
Napiecie zasilania 230VAC 50/60Hz ' _
Maksymalny pobdr pradu z wkaczonym termoobiegiem (W) 300
S . 438.00 r 537.00
Zasilanie awaryjne Brak ,
Temperatura pracy -25°C = +40°C
Stopien ochrony IP33 ‘ ‘
Wymiary (wys. x szer. x gt. mm) 1434 %537 x 438 e
Ciezar ~50 kg —
A, 8 =

Kolor obudowy RAL 7043/7040 08800 (| & 8

i} o
Materiat obudowy Stal cynkowana

1434.00
. Typ powtoki lakiemiczej Lakier proszkowy
— 346.00
—333.00 — : 415.00

kod
TERMINAL Kompletny terminal wjazdowy w obudowie ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo, drukarka biletdw z kodem
WJAZDOWY (R, czytnik kart zblizeniowych w standardzie Mifare, modut sterowania szlabanem z serii MBAR, modut otwierania
BASIC szlabanu telefonem GSM, modut komunikacji GSM, termowentylacja.

Nice



TERMINAL WJAZDOWY NICEPARK PRO BASIC+

Terminal wjazdowy — wydaje bilet z unikalnym kodem zawierajacym date
i czas wjazdu kazdemu kierowcy oraz otwiera szlaban wjazdowy. Posiada modut
umozliwiajacy otwarcie szlabanu przy pomocy telefonu komarkowego lub karty
zhlizeniowej w standardzie Mifare. Posiada akceptor monet bez wydawania
reszty.

Solidna konstrukeja ze stali, zabezpieczona antykorozyjnie i malowana proszkowo.

Obstuga kart zhlizeniowych pozwala na wygodne korzystanie z parkingu
klientom, ktdrzy posiadaja abonament. Karty zblizeniowe i rewers biletu moga
by personalizowane poprzez dowolny nadruk.

Modut otwierania telefonicznego umozliwia otwarcie szlabanu przy pomocy
telefonu komarkowego. Numer telefonu musi by¢ uprzednio zapisany w systemie.
Modut pracuje tak aby nie nalicza¢ optat za wykonane potaczenie i jest niezalezny
od operatora oraz typu telefonu.

Modut przyjmowania optaty umozliwia dokonanie optaty przy pomocy bilonu.
Nie wydaje reszty.

W terminalu brak jest odkrytych elementéw elektronicznych i potaczen co znakomicie
minimalizuje mozliwos¢ nieumyslnego uszkodzenia podczas uzytkowania lub
czynnosci serwisowych.
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Proste potaczenie ze szlabanem realizowane jest poprzez specjalny modut
wpiety w magistrale TABUS szlabanu.

Mozliwosc kontaktu z ohstuga parkingu poprzez interkom wykonany
w technologii VolP
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200.00 537.00
PARAMETRY TECHNICZNE: qaT
Napiecie zasilania Z30VAC 50/60Hz
Maksymalny pobor pradu z wtaczonym termoobiegiem (W) 300
438.00 1 r 537.00

Zasilanie awaryjne Brak
Temperatura pracy -25°C + +40°C
Stopieii ochrony IP33 ‘ |
Wymiary (wys. x szer. x gt. mm) 1434 x 537 % 438 —
Cigzar ~50kg ]

5 = {
Kolor abudowy RAL 7043/7040 wsso0 ) B

"] =
Materiat obudowy Stal cynkowana

| . K 1434.00
Typ powtoki lakiemiczej Lakier proszkowy
346.00
——333.00 — 415.00

kod
TERMINAL Kompletny terminal wjazdowy w obudowie ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo, drukarka biletow z kodem
WJAZDOWY 0R, czytnik kart zblizeniowych w standardzie Mifare, modut sterowania szlabanem z serii MBAR, modut otwierania
BASIC+ szlabanu telefonem GSM, modut kemunikacji GSM, akceptor monet wraz z zasobnikiem, termowentylacja.

s Nice



TERMINAL WJAZDOWY NICEPARK PRO STANDARD

Terminal wjazdowy — wydaje bilet z unikalnym kodem zawierajacym date
i czas wjazdu kazdemu kierowcy oraz otwiera szlaban wjazdowy. Posiada modut
umozliwiajacy otwarcie szlabanu przy pomocy telefonu komdrkowego lub karty
zhlizeniowej w standardzie Mifare. Whudowany wy$wietlacz LCD 7.

Solidna konstrukcja ze stali, zabezpieczona antykorozyjnie i malowana
proszkowo.
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Obstuga kart zblizeniowych pozwala na wygodne korzystanie z parkingu
klientom, ktdrzy posiadajg abonament. Karty zblizeniowe i rewers biletu moga by¢
personalizowane poprzez dowolny nadruk.

Modut otwierania telefonicznego umozliwia otwarcie szlabanu przy pomocy
telefonu komarkowego. Numer telefonu musi by¢ uprzednio zapisany w systemie.
Modut pracuje tak aby nie naliczac optat za wykonane potaczenie i jest niezalezny
od operatora oraz typu telefonu.

W terminalu brak jest odkrytych elementow elektronicznych i potaczen co
znakomicie minimalizuje  mozliwos¢ nieumyslnego  uszkodzenia podczas
uzytkowania lub czynnosci serwisowych.

Proste potaczenie ze szlabanem realizowane jest poprzez specjalny modut
wpiety w magistralg T4BUS szlabanu.

NiceFPPark< oo

Moiliwosé kontaktu z obstuga parkingu poprzez interkom wykonany
w technologii VoIP.
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438.00
- 200.00 -
200.00 { | 537.00
PARAMETRY TECHNICZNE: aT
Napiecie zasilania 230VAC 50/60Hz ' _
Maksymalny pobdr pradu z wkaczonym termoobiegiem (W) 300
S . 438.00 r 537.00

Zasilanie awaryjne Brak ,
Temperatura pracy -25°C = +40°C
Stopien ochrony IP33 ‘ [ ‘
Wymiary (wys. x szer. x gt. mm) 1434 %537 x 438 ===
Ciezar ~50 kg —

8 =&
Kolor obudowy RAL 7043/7040 8800 & 8

i} o
Materiat obudowy Stal cynkowana

1434.00
Typ powtoki lakiemiczej Lakier proszkowy
346.00
——333.00 — - 415.00

kod
TERMINAL Kompletny terminal wjazdowy w obudowie ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo, drukarka biletow z kodem
WJAZDOWY (R, czytnik kart zblizeniowych w standardzie Mifare, modut sterowania szlabanem z serii MBAR, modut otwierania
STANDARD szlabanu telefonem GSM, modut komunikacji GSM, wyswietlacz LCD 7”, termowentylacja.

Nice



TERMINAL WJAZDOWY NICEPARK PRO STANDARD+

Terminal wjazdowy — wydaje bilet z unikalnym kodem zawierajacym date
i czas wjazdu kazdemu kierowcy oraz otwiera szlaban wjazdowy. Posiada modut
umozliwiajacy otwarcie szlabanu przy pomocy telefonu komarkowego lub karty
zhlizeniowej w standardzie Mifare. Whudowany wyswietlacz LCD 7", Posiada
akceptor monet bez wydawania reszty.

Solidna konstrukcja ze stali, zabezpieczona antykorozyjnie i malowana
proszkowo.

Obstuga kart zhlizeniowych pozwala na wygodne korzystanie z parkingu
klientom, ktdrzy posiadaja abonament. Karty zblizeniowe i rewers biletu moga
by¢ personalizowane poprzez dowolny nadruk.

Modut otwierania telefonicznego umozliwia otwarcie szlabanu przy pomocy
telefonu komorkowego. Numer telefonu musi byc uprzednio zapisany w systemie.
Modut pracuje tak aby nie naliczac optat za wykonane potaczenie i jest niezalezny
od operatora oraz typu telefonu.

Modul przyjmowania optaty za wjazd umoiliwia dokonanie optaty
wjazdowej (niezaleznej od czasu pobytu na parkingu) przy pomocy bilonu. Nie
wydaje reszty.
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W terminalu brak jest odkrytych elementow elektronicznych i potaczen co
nakomicie  minimalizuje  mozliwos¢ nieumyslnego  uszkodzenia podczas
uzytkowania lub czynnosci serwisowych.

Proste potaczenie ze szlabanem realizowane jest poprzez specjalny modut
wpiety w magistrale T4BUS szlabanu.

Mozliwosé kontaktu z obstuga parkingu poprzez interkom wykonany
w technologii VolP

o
o=
(=1
==
o=
=L
(=
LLl
—
-
o
=
=
s
P~
=X
-
=
—]
=T
=
=
o=
LLl
—

438.00
- 200.00 -
PARAMETRY TECHNICZNE: 200,00 e
Napigcie zasilania Z30VAC 50/60Hz q
Maksymalny pobdr pradu z wtaczonym termoobiegiem (W) 300
Zasilanie awaryjne Brak ; 438.00 537.00
Temperatura pracy -25°C + +40°C
Stopien ochrony 1P33 ‘
Wymiary (wys. x szer. x gt. mm) 1434 x 537 % 438 Q}
Cigzar ~50kg ]
Kolor obudowy RAL 7043/7040 i = {
: wsso0 g B

Materiat obudowy Stal cynkowana ¢ @
Typ powtoki lakiemicze] Lakier proszkowy 1434.00

346.00 u—|

- 333.00 l 415.00

kod
TERMINAL Kompletny terminal wjazdowy w obudowie ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo, drukarka biletéw z kodem OR,
WIAZDOWY czytik kart zblizeniowych w standardzie Mifare, modut sterowania szlabanem z serii MBAR, modut otwierania szlabanu
STANDARD+ telefonem GSM, modut komunikacji GSM, akceptor monet wraz z zasobnikiem, wyswietlacz LCD 7", termowentylacja.

1 Nice



TERMINAL WJAZDOWY NICEPARK PRO PREMIUM

NicePark -

TERMINAL WJAZDOWY NICEPARK PRO

Napiecie zasilania 230YAC 50/60Hz

Zasilanie awaryjne Brak

Stopien ochrony IP33

Ciezar ~50kg

Materiat obudowy Stal cynkowana

346.00

TERMINAL Kompletny terminal wjazdowy w obudowie ze stali acynkowanej lakierowane] proszkowo, drukarka biletow z kodem

WJAZDOWY OR, czytnik kart zblizeniowych w standardzie Mifare, modut sterowania szlabanem z serii MBAR, modut otwierania

PREMIUM szlabanu telefonem GSM, modut komunikaciji GSM, czytnik kart dalekiego zasiegu UHF RFID wraz 7 antena, wySwietlacz
LCD 7", termowentylacja.




